
Simplesmente a melhor tinta e  
acabamento penetrante no mercado. 

Cores lindas e vibrantes. A rica mistura de óleo e resina do 
Quick Coat dá ao piso de madeira um brilho de cetim suave 
e ousado. Com 36 cores e mais de 65 opções de mistura, 
sua criatividade para cores personalizadas é infinita. 

E S T E  P I S O  D E  RED OAK COM QUICK COAT PROVINCIAL + DURACLEAR® MAX SATIN

Acabamento penetrante de duas horas
QUICK COAT 



COR

N.º DO 
ITEM 
QUARTO  
DE GALÃO

QTD. DA 
CAIXA 
QUARTO  
DE GALÃO

N.º DO 
ITEM 
GALÃO

QTD. DA 
CAIXA 
GALÃO

112 Golden Oak 86112 12 81112 6

130 Early American 86130 12 81130 6

111 Provincial 86111 12 81111 6

124 Special Walnut 86124 12 81124 6

135 Cherry 86135 12 81135 6

145 Golden Pecan 86145 12 81145 6

140 Colonial Maple 86140 12 81140 6

141 Fruitwood 86141 12 81141 6

125 Red Mahogany 86125 12 81125 6

133 English Chestnut 86133 12 81133 6

102 Nutmeg 86102 12 81102 6

104 Chestnut 86104 12 81104 6

110 Neutral 86110 12 81110 6

137 Spice Brown 86137 12 81137 6

123 Coffee Brown 86123 12 81123 6

116 Antique Brown 86116 12 81116 6

128 Medium Brown 86128 12 81128 6

122 Mesquite 86122 12 81122 6

108 Royal Mahogany 86108 12 81108 6

121 Golden Brown 86121 12 81121 6

139 Rosewood 86139 12 81139 6

143 Sedona Red 86143 12 81143 6

131 Ebony 86131 12 81131 6

150 Gunstock 86150 12 81150 6

171 Dark Walnut 86171 12 81171 6

175 Jacobean 86175 12 81175 6

101 Country White 86101 4 81101 4

172 Classic Gray 86172 4 81172 4

170 Weathered Oak 86170 4 81170 4

173 Espresso 86173 12 81173 6

199 True Black 86199 12 81199 6

181 Silvered Gray 86181 4 81181 4

182 Rustic Beige 86182 4 81182 4

183 Warm Gray 86183 4 81183 4

184 Dark Gray 86184 4 81184 4

185 Aged Barrel 86185 4 81185 4

186 Heritage Brown 86186 4 81186 4

Uma fórmula exclusiva criada para colorir, 
selar e fornecer durabilidade excepcional 
com uma superfície que pode ser revestida 
em apenas duas horas.   

• Tecnologia líder em tintas para o acabamento de piso de  
madeira profissional

• 36 cores proporcionando opções intermináveis de cores  
e misturas personalizadas

• Formulado para fácil aplicação por profissionais

• Excelente cobertura para melhor eficiência

• Tempo de secagem de duas horas para o  
acabamento com um retorno mais rápido  
ao serviço

• Pode ser aplicado com pano, esponja ou máquina  
de polimento

• Certificado GREENGUARD para emissões internas de baixa 
emissão química

Lixe e prepare o piso de acordo com os métodos recomendados pela NWFA. Para
instruções de preparação e aplicação, consulte a ficha de dados do produto.

Sólidos 33% a 42% 

Viscosidade 22 a 65 centipoises

Cobertura 500 pés quadrados/galão

Número de demãos 1 a 2

COV 550

Prazo de validade 2 anos

Limpeza Diluente de tinta/álcool mineral

Armazenamento Temperatura ambiente

Temperatura de funcionamento  Temperatura ambiente entre 50 °F
e 90 °F, umidade abaixo de 80%

Aplicador De pano, escova, esponja, polidor

Certificado GREENGUARD Sim

Tempo de secagem (a 77 ̊ F e 
50% de umidade relativa)

Duas horas

2 HORAS
REVESTIMENTO 

FINAL

Familiarize-se com o sistemat. 
Os acabamentos à base de água e acabamento 
DuraSeal® Quick Coat são certificados pelas  
normas GREENGUARD para baixas emissões  
de produtos químicos no ar interior.

Para saber mais, acesse greenguard.org

duraseal.com • 800-364-1359
Consulte el sitio web para descargar la hoja de  
datos del producto más reciente.
© DuraSeal   DRSL1284/18 L     D-1199-0104E@durasealwoodfinishes

PROPRIEDADES FÍSICAS

QUICK COAT 
Acabamento penetrante de  
duas horas

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Desde 1898, gerações de empreiteiros 
contaram conosco para fornecer revestimentos 
de piso demadeira da mais alta qualidade. 
Você sabe que o DuraSeal Quick Coat é 
simplesmente a melhor tintado mercado.

E sabemos que só há uma maneira de proteger melhor sua tinta 
Quick Coat - usando acabamentos à base de água premium DuraSeal.

Entre em contato conosco ainda hoje para receber uma 
demonstração gratuita do produto - acesse duraseal-wb.com

FABRICADO 
NOS 

DESDE 1898

EUA


