
Simplemente el mejor acabado 
penetración y de tinción en  
el mercado. 

Colores vivos y hermosos. La rica mezcla de aceite y 
resina de Quick Coat otorga a los pisos de madera un 
brillo suave y satinado. Con 36 colores empaquetados 
y más de 65 opciones entremezcladas, la creación de 
colores personalizados es infinita. 

E S T E  P I S O  RED OAK CON QUICK COAT PROVINCIAL + DURACLEAR® MAX SATIN

Acabado penetrante de dos horas
QUICK COAT 



COLOR

N.° DE 
PRODUCTO 
(CUARTO 
DE GALÓN)

CANT. 
POR CAJA 
(CUARTO  
DE GALÓN)

N.° DE 
PRODUCTO 
(GALÓN)

CANT. 
POR CAJA 
(GALÓN)

112 Golden Oak 86112 12 81112 6

130 Early American 86130 12 81130 6

111 Provincial 86111 12 81111 6

124 Special Walnut 86124 12 81124 6

135 Cherry 86135 12 81135 6

145 Golden Pecan 86145 12 81145 6

140 Colonial Maple 86140 12 81140 6

141 Fruitwood 86141 12 81141 6

125 Red Mahogany 86125 12 81125 6

133 English Chestnut 86133 12 81133 6

102 Nutmeg 86102 12 81102 6

104 Chestnut 86104 12 81104 6

110 Neutral 86110 12 81110 6

137 Spice Brown 86137 12 81137 6

123 Coffee Brown 86123 12 81123 6

116 Antique Brown 86116 12 81116 6

128 Medium Brown 86128 12 81128 6

122 Mesquite 86122 12 81122 6

108 Royal Mahogany 86108 12 81108 6

121 Golden Brown 86121 12 81121 6

139 Rosewood 86139 12 81139 6

143 Sedona Red 86143 12 81143 6

131 Ebony 86131 12 81131 6

150 Gunstock 86150 12 81150 6

171 Dark Walnut 86171 12 81171 6

175 Jacobean 86175 12 81175 6

101 Country White 86101 4 81101 4

172 Classic Gray 86172 4 81172 4

170 Weathered Oak 86170 4 81170 4

173 Espresso 86173 12 81173 6

199 True Black 86199 12 81199 6

181 Silvered Gray 86181 4 81181 4

182 Rustic Beige 86182 4 81182 4

183 Warm Gray 86183 4 81183 4

184 Dark Gray 86184 4 81184 4

185 Aged Barrel 86185 4 81185 4

186 Heritage Brown 86186 4 81186 4

Una fórmula única diseñada para dar color, 
sellar y proporcionar una durabilidad 
excepcional con una superficie que puede 
recubrirse en solo dos horas.   

• Tecnología de tinción líder para los finalizadores profesionales 
de pisos de madera dura

• 36 colores empaquetados que proporcionan interminables 
opciones de personalización de colores y mezclado

• Formulado para una fácil aplicación para profesionales

• Excelente cobertura para una mejor eficiencia

• Tiempo de secado de dos horas en la aplicación  
de una capa superior para un retorno más rápido  
al servicio

• Se puede aplicar con trapo, almohadilla o máquina pulidora

• Certificación GREENGUARD para bajas emisiones químicas  
en interiores

Pula y prepare el piso de acuerdo con los métodos recomendados por la 
Asociación Nacional de Pisos de Madera (NWFA). Consulte la hoja de datos del 
producto para obtener las instrucciones de preparación y aplicación completas.

Sólidos 33% a 42% 

Viscosidad 22-65 centipoises

Cobertura 500 ft2/gal

Número de capas Una a dos 

COV 550

Vida útil Dos años

Limpieza Diluyente de pintura/solventes minerales

Almacenamiento Temperatura ambiente

Temperatura de utilización Temperatura ambiente entre 50 ̊ F
y 90 ̊ F, humedad por debajo del 80%

Aplicador Trapo, cepillo, almohadilla, gamuza

Certificación GREENGUARD Sí

Tiempo de secado (a 77 °F y 
50% de humedad relativa)

Dos horas

2 HORAS
CAPA FINAL

Conocer el sistema. 
La tinta DuraSeal® Quick Coat y los acabados  
a base de agua están certificados según los 
estándares GREENGUARD para bajas  
emisiones químicas en la atmósfera interior.

Para obtener más información, visite greenguard.org

duraseal.com • 800-364-1359
Consulte el sitio web para descargar la hoja de  
datos del producto más reciente.
© DuraSeal   DRSL1284/18 H     D-1199-0104E@durasealwoodfinishes

PROPIEDADES FÍSICAS

QUICK COAT 
Acabado penetrante de dos horas

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Desde 1898, generaciones de contratistas 
han contado con nosotros para entregarles 
revestimientos para pisos de madera de la más 
alta calidad. Sabe que la tinta DuraSeal Quick 
Coat es simplemente la mejor en el mercado.

 Y sabemos que solo hay una forma de proteger mejor su tinta 
Quick Coat: mediante el uso de acabados de alta calidad a base  
de agua DuraSeal.
Contáctenos hoy para una demostración GRATUITA del producto, 
visite duraseal-wb.com
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